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СПИСОК КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД ОКЛЕЙКУ
ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ ЗАСТРОЙКИ СИСТЕМА: OCTANORM 990 mm
	№
	Наименование
	Размеры элементов под оклейку

(ширина х высота, мм)

	
	Элемент стены 0.5м, h=2.5м
	470х2354

	
	Элемент стены 1.0м, h=2.5м
	964х2354

	
	Фриз
	3м = 2964х314мм
2.5м = 2464х314мм

2м = 1964х314мм

1.5м = 1464х314мм

1м = 964х314мм

	
	Инфостойка 0.5х0.5м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 470х874мм

Боковая (2шт.) = 470х874мм 

	
	Инфостойка 1.0х0.5м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 964х874мм

Боковая (2шт.) = 470х874мм

	
	Инфостойка радиусная R=1.0м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 1555х874мм

Боковая (2шт.) = 470х874мм

	
	Стол-подиум 0.5х0.5м, h=0.1–0.75м
	Лицевая (1шт.) = 470х624мм

Боковая (2шт.) = 470х624мм

	
	Стол-подиум 1.0х0.5м, h=0.1–0.75м
	Лицевая (1шт.) = 964х624мм

Боковая (2шт.) = 470х624мм

	
	Стол-подиум 1.0х1.0м, h=0.1–0.75м
	Лицевая (1шт.) = 964х624мм

Боковая (2шт.) = 964х624мм

	
	Шкаф архивный 1.0х0.5м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 964х874мм

Боковая (2шт.) = 470х874мм

	
	Витрина высокая 0.5х0.5м, h=2.5м (с подсветом)
	Верхний уровень:

Лицевая В (1шт.) = 470х364мм

Боковая В (2шт.) = 470х364мм

Нижний уровень:

Лицевая Н (1шт.) = 470х624мм

Боковая Н (2шт.) = 470х624мм

	
	Витрина высокая 0.5х1.0м, h=2.5м (с подсветом)
	Верхний уровень:

Лицевая В (1шт.) = 964х364мм

Боковая В (2шт.) = 470х364мм
Нижний уровень:

Лицевая Н (1шт.) = 964х624мм

Боковая Н (2шт.) = 470х624мм

	
	Витрина высокая 1.0х1.0м, h=2.5м (с подсветом)
	Верхний уровень:

Лицевая В (1шт.) = 964х364мм

Боковая В (2шт.) = 964х364мм

Нижний уровень:

Лицевая Н (1шт.) = 964х624мм

Боковая Н (2шт.) = 964х624мм

	
	Витрина низкая 0.5х0.5м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 470х624мм

Боковая (2шт.) = 470х624мм

	
	Витрина низкая 1.0х0.5м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 964х624мм

Боковая (2шт.) = 470х624мм

	
	Витрина низкая 1.0х1.0м, h=1.0м
	Лицевая (1шт.) = 964х624мм

Боковая (2шт.) = 964х624мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ: все исходники в реальный размер, TIFF, 72-150 dpi, CMYK, 8-bit, в один слой,  LZW-сжатие обязательно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Видимый размер элементов на 8мм меньше сверху, снизу, слева и справа[image: image2.jpg]
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